
Equipo Filtro estático para toma de agua con luz de paso < 10 mm 

Código A-1010

Mejora 

Ambiental 

- No afecta a la flora y fauna del medio captor del agua.

- Se minimizan prácticamente hasta la totalidad la generación de

residuos. 

- Se incrementa la efectividad de la captación del agua.

Consiste en 

El filtro estático es un filtro sumergible sin partes móviles diseñado para captar 

agua de los ríos, lagos, embalses y del mar. Se utiliza para captar agua 

dejando en el medio extractor los sólidos, flora y fauna de tamaño mayor que 

su luz de malla, evitando la extracción de los mismos, tal y como se realiza 

en equipos de captación convencionales. 

Su estructura es muy fuerte, completamente soldada, su superficie lisa y sin 

aristas, formada por perfiles en V. La reducida velocidad de aspiración 

minimiza la obturación de la toma. La gran superficie abierta de la toma de 

agua hace que el caudal de agua a captar fluya a través de sus ranuras sin 

turbulencias y a muy baja velocidad, y su instalación en paralelo a la dirección 

del agua que se capta permite que los sólidos, flora y fauna pasen sin 

detenerse en la superficie de la toma (permite que los sólidos sigan con la 

corriente que los arrastra). 

La luz de paso se sitúa entre 0,5 mm y 10 mm, en función de las exigencias 

de la instalación y las velocidades de paso de agua a través de los hilos del 

tambor o ranuras de filtración son muy pequeñas (v=0,15 m/seg. máximo). 

La limpieza se realiza por inyección de aire a presión dentro de la toma y a 

contracorriente. Un distribuidor de aire se instala en su interior y a lo largo de 

la misma para realizar esta limpieza. Se puede realizar manual 

automáticamente, mediante un programador cíclico que efectuará la limpieza 

secuencialmente. 

El aire expulsa lejos de la superficie de filtrado los sólidos retenidos. Los arroja 

y permanecen en el mismo medio (mar, río, embalse o lago) del que se ha 

captado el agua, sin tener que recogerlos ni manipularlos. 

Habitualmente estos equipos se construyen en diferentes tipos de aceros 

inoxidables y de aleaciones especiales, según aplicación. Estos equipos se 

componen de: 

- Equipo o unidad específica de la toma de agua.

- Un compresor que suministra la cantidad de aire necesaria para la



recarga del tanque de almacenamiento de aire. 

- Un depósito o tanque de almacenamiento de aire comprimido que es

alimentado por el compresor. 

- Un sistema de válvulas electro-neumáticas y tuberías para unir el

depósito de almacenamiento con la conexión a cada toma de agua. 

- Un armario de mando y control para el funcionamiento manual o

automático del equipo. 

Sectores 
Aplicables 

Es aplicable en todos los sectores donde se disponga de una captación 

de agua, como, por ejemplo: 

- Plantas desaladoras, (CNAE 36).

- Plantas potabilizadoras, (CNAE 36).

- Sistemas de regadío, (CNAE 01).

- Sistemas antiincendios, (CNAE 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,

24…). 

- Piscifactorías, (CNAE 03).

- Piscinas y Spa (CNAE 551, 553, 93).

- Sistemas de refrigeración, (CNAE 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,

24…). 

- Captación de aguas de proceso, (CNAE 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22,

23, 24) etc. 


