
Equipo Electrofiltro por vía húmeda para partículas entre PM10 y PM2,5 

Código B-2008

Mejora 

Ambiental 
Reduce las emisiones de partículas. 

Consiste en 

Un ESP es un dispositivo controlador de partículas que utiliza fuerzas 

eléctricas para llevar las partículas arrastradas por los humos a unas placas 

colectoras. Las partículas arrastradas reciben una carga eléctrica cuando 

pasan a través de una corona por donde fluyen iones gaseosos. Los 

electrodos situados en el centro de la corriente mantienen una alta tensión, 

generando un campo eléctrico que fuerza a las partículas hacia las paredes 

del colector. La tensión continua pulsatoria necesaria varía entre 20 y 100 kV. 

En un electrofiltro por vía húmeda los colectores son lavados de forma 

intermitente o continua mediante rociado de agua. El efluente húmedo es 

recogido y tratado. Una parte del fluido puede ser reciclada con el fin de 

reducirla cantidad total de agua necesaria. 

Dependiendo del diseño de los electrodos, puede diferenciarse entre 

electrofiltros de placas y electrofiltros de tubos. 

- En los electrofiltros de placas los humos fluyen de forma horizontal y

paralela a las placas verticales formadas por material de chapa. Los 

electrodos de alta tensión son alambres de gran longitud con pesos, de forma 

que cuelguen entre las placas. En cada uno de los pasos de humos, éstos 

fluyen a través de los electrodos de forma secuencial a medida que atraviesan 

la unidad. 

- En los electrofiltros de tubos (o electrofiltros tubulares) los humos

fluyen verticalmente a través de tubos conductores, generalmente con 

muchos tubos que operan en paralelo. Los electrodos de alta tensión son 

alambres de gran longitud suspendidos de un bastidor situado en la parte 

superior del electrofiltro, de forma que están situados a lolargo del eje de cada 

uno de los tubos. 

Los principales componentes de un electrofiltro por vía húmeda son los 

siguientes: 

- Electrodos de descarga (alambres).

- Electrodos colectores (placas o tubos).

- Dispositivo de limpieza de los colectores (rociado).

- Colector de efluentes y sistema de tratamiento.

- La caja del electrofiltro.



Sectores 

Aplicables 

Se excluyen a todas aquellas actividades IPPC que tengan establecida esta 

tecnología como MTD de aplicación, o aquellas actividades que aplican la 

presente tecnología para cumplir los límites legales establecidos en la 

legislación vigente, o que se les exija que implanten ésta tecnología como 

condicionado en los permisos y/o autorizaciones. 

Se excluyen todas aquellas instalaciones que tienen un coste superior a 

los 500.000 euros. 

Esta técnica se aplica a la separación de polvo en diferentes procesos en los 

que el material a recolectar presenta un alto grado de humedad, es pegajoso, 

inflamable, explosivo o de alta resistividad de sectores, como por ejemplo: 

- Industria textil (NACE 13).

- Fabricación de productos lácteos (NACE 10.5).

- Industria de la madera (NACE 16).

- Fabricación de productos a base de cereales, almidones y productos

del almidón (NACE 10.6). 

- Fabricación de piensos animales preparados (NACE 10.9).

- Fabricación de otros productos de alimentación (NACE 10.8).

- Fabricación de bebidas (p. ej. fábricas de cerveza) (NACE 11.05).

- Industria química (NACE 20).

- Fabricación de elementos cerámicos (ladrillos, baldosines y otros)

(NACE 23.2, 23.3 y 23.4). 

- Fabricación de cal y yeso (NACE 23.5).

- Fabricación y primer procesamiento de hierro y acero (NACE 24.1).

- Fabricación de metales preciosos básicos y no férricos (NACE 24.4).

- Forja, estampación y embutición de metales (NACE 24.5).


