
Equipo 

Quemador de bajas emisiones de NOx (emisiones de NOx < 100 mg/Nm³ 

para quemadores de gas, < 300 mg/Nm³ para quemadores de 

combustiblelíquido) 

Código B-2012

Mejora 

Ambiental 
Reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno. 

Consiste en 

Los quemadores de bajas emisiones de NOx son instalaciones de combustión 

diseñadas para que la emisión de óxidos de nitrógeno sea reducida. Puesto 

que los detalles de diseño de este tipo de quemadores difieren 

sustancialmente según el fabricante, en este informe sólo nos referiremos a 

su principio general de funcionamiento. 

En una instalación de combustión clásica, toda la mezcla combinada de 

oxígeno/combustible y aire se inyecta en el mismo lugar. La llama resultante 

se compone, entonces, de una zona principal caliente y de oxidación situada 

en la raíz de la llama y una zona secundaria más fría que se halla en el extremo 

de la llama. La zona principal general la mayor parte del NO, que aumenta 

exponencialmente con la temperatura, mientas la contribución a la zona 

secundaria es bastante modesta. 

Los quemadores de bajas emisiones de NOX modifican los medios de 

introducir el aire y el combustible para retardar la mezcla, reducir la 

disponibilidad e oxígeno y reducir la temperatura pico de la llama. Estos 

quemadores retardan la conversión del nitrógeno asociado a combustible en 

NOx y la formación de NOx térmico, al tiempo que mantiene una alta eficacia 

de la combustión. 

Según los distintos principios para reducir la formación de NOx, los 

quemadores de bajas emisiones de NOx se han desarrollado como 

quemadores con etapa de aire, de recirculación combustible-gas y con etapa 

de combustible. Los diseños más recientes utilizan una combinación de etapa 

de aire, etapa de combustible y recirculación de combustible-gas, junto con 

nuevas técnicas para alcanzar emisiones de NOx ultra bajas. 

Sectores 
Aplicables 

Las plantas de combustión de > 500 MWth quedan excluidas de la ayuda ala 

inversión para la instalación de quemadores de emisiones bajas de NOx. 

Asimismo, se excluyen a todas aquellas actividades que aplican la presente 

tecnología para cumplir los límites legales establecidos en la legislación 

vigente, o que se les exija que implanten esta tecnología como condicionado 

en los permisos y/o autorizaciones. 

Los quemadores de bajas emisiones de NOx se instalan en las instalaciones 



de combustión de muchos sectores, por ejemplo: 

- Agricultura: cultivo de cosechas (cultivo en invernaderos de cristal)

(NACE 01.19, 01.28 y 01.29). 

- Industria alimentaria (NACE 10, casi todos los subsectores).

- Fabricación de pulpa, papel y otros productos de papel (NACE 17.1).

- Fabricación de productos de petróleo refinados (NACE 19.2).

- Fabricación de productos químicos (NACE 20).

- Fabricación de metales base (NACE 24).


