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Se previenen las emisiones de COVs a la hora de suministrar el combustible 

con una un índice de eficacia de recuperación del COVs del orden del 75- 

80%. 

Consiste en 

En una estación de servicio podemos distinguir dos fases de transporte de 

combustible: 

- Fase I: transporte del combustible desde el camión cisterna hasta el

depósito de almacenamiento 

- Fase II: transporte del combustible desde el depósito de

almacenamiento hasta el vehículo de los usuarios. 

En los depósitos de combustible de los vehículos, el espacio libre sobre el 

combustible líquido está lleno con gases de combustible que contienen COVs. 

Durante el repostaje estos gases se emiten a la atmósfera a través de la boca 

del depósito Estas emisiones pueden evitarse implantando un sistema de 

recuperación de vapor de fase II. 

Los gases son captados por la pistola, y enviados a través de la manguera de 

combustible hasta los depósitos de almacenamiento subterráneos. La 

manguera de combustible es de estructura coaxial y flexible. La manguera por 

su conducto interior (o exterior) conduce el combustible desde el expendedor 

al depósito de combustible del vehículo mientras que por su conducto exterior 

(o interior) extrae el vapor. En el dispensador de combustible, la manguera de

combustible y la manguera de vapor se separan, estando esta última

conectada a los depósitos de almacenamiento de combustible.

El sistema de recuperación de la fase II también ejerce una influencia indirecta 

en la formación de emisiones fugitivas los depósitos de almacenamiento de 

combustible subterráneos. Si el vapor recuperado se recicla a los depósitos 

de almacenamiento, este gas reduce la entrada de aire durante el bombeo de 

combustible, y como consecuencia se reduce la evaporación en el depósito 

de almacenamiento. El impacto del sistema de recuperación de vapor de la 

fase II sobre estas pérdidas no se ha determinado con exactitud, y depende 

probablemente del tipo de pistola utilizada. 

En el sistema de recuperación de vapores activo se añade una pestaña de 

metal a la pistola. Mediante una bomba de vacío se crea una baja presión en 

una apertura circular por la que se recupera el vapor. 

Los componentes de un sistema de recuperación de vapor activo de fase II 

son: 



- Pistola especial con una pestaña de drenaje.

- Manguera coaxial.

- Válvula de control proporcional: regula la corriente de vapor en

relación con el índice instantáneo de flujo de combustible. 

- Bomba de vacío.

- Manguera de recuperación de vapor.

Sectores 

Aplicables 

Esta técnica es aplicable en todos aquellos sectores en los que se dispone de 

un surtidor o dispensador de combustible, como, por ejemplo: 

- Venta al por menor de carburantes para la automoción (NACE 4730).


