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Ambiental 

Se reutiliza el disolvente regenerado y se minimizan las emisiones de COVs 

a la atmósfera. 

Consiste en Una de las actividades más contaminantes en el proceso de producción de 

pinturas, colorantes y tintas de imprenta es la limpieza de los depósitos de 

mezcla. Esta actividad da lugar a emisiones del disolvente a la atmósfera y 

genera aguas residuales con alto contenido en disolventes y productos 

químicos. 

En un sistema cerrado de limpieza de depósitos con regeneración de 

disolventes se evitan las emisiones del disolvente a la atmósfera. Durante el 

proceso de limpieza, los disolventes son captados y recuperados para su 

reutilización. 

La instalación completa consiste en una unidad cerrada de limpieza que 

incluye un sistema de evacuación. Esta instalación se conecta a una unidad 

de regeneración de disolventes.

Sectores Se excluyen a todas aquellas actividades que aplican la presente tecnología 

para cumplir los límites legales establecidos en la legislación vigente, o que 

Aplicables se les exija que implanten esta tecnología como condicionado en los permisos 

y/o autorizaciones. 

Esta técnica es aplicable a: 

- Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos (NACE 20.3).

- Similares; tintas imprenta, masillas.


