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Mejora 

Ambiental 

La aplicación de los adhesivos de laminación a base de agua (o resinas 

UV) previene o evita las emisiones de COVs. 

Consiste en 

En una plastificadora, mediante un proceso de calandrado (prensado en 

caliente), puede aplicarse una película de plástico sobre papel, cartón, papel 

para paredes o materiales sintéticos. La lámina de plástico, cubierta con una 

capa de cola, pasa a través del componente calefactor de la plastificadora. El 

disolvente se evapora y a continuación la película y el soporte se unen 

mediante prensado. 

Los adhesivos de laminación y las resinas UV en base de agua tienen unas 

propiedades físicas diferentes a las de los adhesivos a base de disolventes 

(viscosidad diferente, mayor calor latente de evaporación de las colas a base 

de agua,....). Por lo tanto, la utilización de adhesivos a base de agua exige 

ciertas adaptaciones de la plastificadora o la compra de una nueva. 

No se recomienda utilizar colas a base de agua cuando el producto final deba 

de ser impermeable ya que tras el proceso de secado los componentes 

hidrófilos quedan retenidos y pueden formar una capa sensible al agua. 

Los componentes esenciales son: 

- Plastificadora que utiliza adhesivos sin disolventes.

- Sistema de mezcla (si fuera necesario).

- Unidad de rayos ultravioleta (si fuera necesario).

Sectores 

Aplicables 

Aplicable a todas las actividades de los sectores mencionados a continuación, 

excepto aquellas actividades que aplican la presente tecnología para cumplir 

los límites legales establecidos en la legislación vigente y/o tengan un umbral 

de consumo de disolventes superior a 5 tn/año: 

- Sector papelero (embalajes) (NACE 17.21).

- Sector de imprenta (NACE 18).

- Fabricación de productos plásticos (NACE 22).




