
Equipo Prensa briquetadora 

Código C-3001

Mejora 
Ambiental 

- Reducción de los residuos internos generados.

- Generalmente aumento de la eficiencia energética para ciertos hornos.

- Minimización de ciertas emisiones.

- Reducción del consumo de materia prima (entre otros, metales

pesados). 

Consiste en Se trata de una técnica utilizada para el pre-tratado de concentrados, lodos 

metálicos, fangos, lodos, partículas sólidas procedentes de los humos de los 

hornos de fundición, polvos metálicos, virutas de aluminio, virutas de 

magnesio, virutas metálicas, virutas de latón, virutas de cobre y otros 

materiales secundarios. No es aplicable para el reciclado del polvo con 

recuperación de zinc concentrado. 

La briquetadora convierte estos materiales secundarios en cilindros macizos 

de tamaño similar y de consistencia adecuada por compresión con 

propiedades constantes físicas y químicas, como una adecuada firmeza para 

poder manejarlos y que evite su fragmentación. De este modo, se pueden 

manejar más fácilmente. Los cilindros obtenidos se pueden reciclar, por 

ejemplo, añadiéndolos de nuevo a los hornos de fundición o transportarlos 

para su tratamiento en otras plantas. 

Para el briquetado a veces se debe utilizar distintas sustancias compactantes 

como por ejemplo el cemento en la industria del vidrio. Esto tiene como efecto 

negativo el aumento de emisiones de dióxido de sulfuro (debido al contenido 

de sulfuro en el cemento). Sin embargo, se reduce el consumo de energía y 

además facilita la adición de otros materiales finos como arena de fundición 

a las briquetas. En la industria de metal también se utiliza otros aditivos como 

la antracita para la neutralización térmica de las briquetas. 

Después de añadir los componentes unificantes o agua, la mezcla se 

introduce en una prensa que produce las briquetas mediante un tambor o 

disco de compactación rotativa. 

Esta técnica se puede utilizar para una amplia gama de tamaños de partículas 

de polvo y de virutas de hasta 5mm. Se puede obtener una capacidad de 

producción de hasta 7.000 Kg/hora, dependiendo del tipo de material y 

granulometría. 



Sectores 

Aplicables 

Aplicable a los siguientes sectores: 

- Industria del metal (férricos y no férricos) (NACE 24).

- Industria del vidrio (NACE 23.1).

- Recogida y tratamiento de aguas residuales (NACE 37).

- Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (NACE 38).

- Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de

residuos (NACE 39). 


