
Equipo Secado eléctrico de lodos para pequeñas producciones. 

Código C-3004

Mejora 

Ambiental 

Reduce el volumen de los lodos (residuo a gestionar) y se reduce el contenido 

de la humedad de los lodos. 

 Consiste en 

El secador eléctrico de lodos para pequeñas cantidades puede procesar todos 

los tipos de lodos y en particular los lodos especiales o tóxicos / peligrosos. 

Los lodos procedentes de un filtro prensa son introducidos en un recipiente 

rotativo, cuya rotación hace que los lodos se mezclen y se consiga el nivel de 

secado más elevado posible. El proceso de secado se lleva a cabo en un 

circuito totalmente cerrado, sin emisión de gases a la atmósfera. Esto hace 

que la unidad pueda ser utilizada en locales cerrados y controlados. 

Todo el ciclo de secado se lleva a cabo a baja temperatura (aproximadamente 

50º C) con un consumo de energía mínimo. El secador TE rotativo es una 

unidad de tipo discontinuo (por lotes) y en cada ciclo puede secar de 500 a 

7000 litros de lodo. El contenido de agua puede ser reducido hasta el 5% y el 

consumo de energía por litro de agua extraída es de aproximadamente 0,35 

kW. 

La duración de un ciclo de secado depende del porcentaje de humedad de los 

lodos introducidos en la unidad y del porcentaje de humedad final deseado. 

El ciclo de secado es automático y puede ser adaptado a las condiciones de 

cada tipo de lodo. 

Los componentes esenciales son: 

- Secador eléctrico de lodos para pequeñas cantidades.

Sectores 

Aplicables 

Esta tecnología puede ser aplicada en todos los tipos de instalaciones en 

las que se generan pequeñas cantidades de lodos, como, por ejemplo: 

- Industria de tratamientos de aguas residuales (NACE 37).

- Industria de la alimentación (NACE 10).

- Metalurgia (NACE 24).

- Industria del metal (NACE 25).

- Tratamiento y revestimiento de metales (NACE 25.6).


