
Equipo Separador de plásticos de residuos 

Código C-3006

Mejora 

ambiental 

El 85% de la fracción de plásticos (que supone el 5-20% de los VFU totales) 

puede ser reciclada. 

Consiste en 

Para separar la fracción de plásticos de los VFU, estos residuos pasan por 

una serie de cuatro tambores de separación de medio denso que contienen 

líquidos de diferentes densidades (1,6, 1,25, 2,2 y 3,2 g/cm3). En este proceso 

continuo, el primer medio (1,6 g/cm3) separa la materia orgánica de la 

inorgánica. El segundo (1,25 g/cm3) separa el PVC de los otros plásticos. El 

tercero y cuarto medio (2,2 y 3,2 g/cm3) se utilizan para recuperar los metales 

valiosos de una fracción que contiene plásticos técnicos. 

Este proceso concentra aproximadamente el 90% de los termoplásticos en 

una fracción que supone el 10% de la masa original. Esta fracción puede ser 

sometida a separación adicional en una unidad tradicional de separación de 

plásticos para obtener las fracciones de polietileno, polipropileno, ABS y 

poliestireno. 

Los componentes esenciales de esta tecnología son: 

- Unidad de tambores de separación de medio denso.

- Unidad de alimentación.

- Equipos de medida y control.

Sectores 

Aplicables 

Se puede aplicar esta tecnología a los siguientes sectores, excepto a los 

gestores de vehículos fuera de uso: 

- Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos (NACE 38.21).

- Valorización (NACE 38.31).


