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Ambiental 

- Incremento de la calidad de los residuos recogidos.

- Minimización de las emisiones de gases por la optimización de las

rutas de recogida. 

- Minimización del impacto en suelos y agua.

Consiste en La tecnología RFID es un sistema electrónico remoto de almacenamiento y 

recuperación de datos que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, 

o transpondedores RFID (tags RFID). El objetivo de la tecnología RFID es

transmitir la identidad y características de un objeto (similar a un número de

serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan

dentro de las nombradas Auto ID (automatic identification, o identificación

automática. Un sistema RFID contiene:

- Uno o más tags.

- Uno o más dispositivos.

- Dos o más antenas.

- Un software de aplicación un ordenador central.

En el ámbito de la gestión de residuos, cabe destacar que la RFID debe 

cumplir algunos requisitos para poder operar correctamente. En primer lugar, 

la necesidad de robustez de los sistemas, así como la elevada fiabilidad de los 

mismos, ya que una de las principales finalidades de esta tecnología es la de 

influir, gestionar y mejorar la facturación del servicio de recogida. En segundo 

lugar, es importante valorar los siguientes condicionantes: 

- Rango de temperatura extendido (operativa de 30 ºC a 70 ºC;

almacenamiento de 30 ºC a 85 Cº). 

- Protección ambiental mínima IP65.

- Vibración y choque (superación de tests).

- Encapsulados resistentes.

- Bus CAN de comunicación entre los distintos sistemas y dispositivos
embarcados (pesaje, identificación) ya que es el estándar
internacional de comunicación en vehículos.

- Rango de tensión de alimentación de 8 a 30 Vdc.

Aunque no son totalmente estrictas, se considera que para trabajar en el 

sector de recogida de residuos las características de los sistemas de 

identificación RFID son: 



- Tecnología half-dúplex (HDX) de 134 kHz.

- Transpondedores identificadores sólo de lectura half-dúplex (HDX)

134 kHz. 

- Distancia de lectura mínima de 200 mm.

- Porcentaje de error de identificación máximo < 0,05%.

- Lector conectado a ordenador embarcado vía bus de comunicaciones

estándar para vehículos CAN. 

- Sistema certificado en integridad y seguridad de datos por organismo

oficial. 

Sectores 

Aplicables 

Aplicación en el sector de: 

- Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización (NACE

38). 


