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Mejora 

Ambiental 

El potencial de ahorro de energía primaria que ofrecen las plantas de 

cogeneración es muy elevado si se compara con la generación separada de 

electricidad y calor. Estos sistemas permiten un elevado grado de 

aprovechamiento de la energía del combustible utilizado, que varía 

significativamente en función de las circunstancias pero que supera 

habitualmente el 80%. 

Descripción 

Las unidades compactas de microcogeneración y de cogeneración a pequeña 

escala, son módulos de cogeneración compuestos por un motogenerador y 

un sistema de recuperación térmica de los gases de escape del motor. Las 

unidades están containerizadas o cabinadas y normalmente son 

suministradas en módulos de cogeneración genéricamente designados como 

«Plug & Play», es decir, acabados y probados en fábrica, de tal forma que en 

el emplazamiento final solamente es necesario realizar la conexión a la red. 

Dicha conexión puede realizarse en paralelo con la Red (si se pretende 

exportar o importar energía eléctrica para evacuar excedentes o compensar 

déficits), o en isla, si se pretende que el equipo funcione autónomamente. 

A efectos de este Informe, la tecnología que se evalúa son las unidades 

compactas de cogeneración de potencia instalada inferior a 1 MW eléctrico, 

lo que en términos de la Directiva 2004/8/CE, engloba tanto a las unidades de 

microcogeneración (potencia < 50 kWe) como a las de cogeneración a 

pequeña escala (50 kWe < potencia < 1 MWe). 

Los módulos de microcogeneración también pueden realizar las funciones de 

grupo electrógeno de emergencia. 

Sectores de 

Aplicación y 

Usos 

La tecnología puede ser aplicada para satisfacer la demanda conjunta de 

electricidad y agua caliente/aire caliente de cualquier instalación, tanto en el 

sector servicios, como pyme industrial. Por tanto, aplicable a todos los 

sectores. 


