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Mejora 

Ambiental 

- Ahorro y eficiencia energética.

- Contribución en la lucha contra el cambio climático.

Descripción 

El colector solar térmico plano es el de uso más extendido por su sencillez de 

fabricación. Dispone de cuatro elementos: un circuito de conducción del agua, 

una placa de absorción, una cubierta transparente y una carcasa de 

protección. La ausencia de partes móviles asegura la gran durabilidad del 

conjunto. 

El funcionamiento del colector solar térmico plano se basa en la generación 

de forma artificial del denominado «efecto invernadero» en el interior del 

conjunto carcasa-cubierta. De este modo, la radiación solar que penetra a 

través de la cubierta transparente incide directamente sobre la placa de 

absorción que se encuentra soldada al sistema de conducción del fluido la 

cuál al aumentar su temperatura, transmite el calor absorbido por conducción 

al fluido de trabajo. 

De la energía recibida por la placa sólo una décima parte es reflejada a la 

atmósfera gracias a las propiedades del vidrio que es transparente a la 

radiación solar incidente, pero «impermeable» a la radiación infrarroja re- 

emitida por la placa. 

- Todo el sistema tiene un rendimiento que varía en función de la radiación

solar recibida, la temperatura exterior, fluido de trabajo empleado, 

características de la placa y cubierta, calidad de soldadura entre tubos y 

placa, aislamiento térmico del conjunto, esquema de funcionamiento, etc. 

Sectores de 
Aplicación y 
Usos 

A nivel de pyme se puede utilizar en los sectores primario, servicio se 

industrial. En concreto los usos principales son: 

- Calentamiento de piscinas.

- Agua caliente para invernaderos.

- Usos en procesos industriales a baja temperatura.

- ACS para instalaciones municipales tipo polideportivos, aulas de

cultura, etc. 

- ACS en escuelas, colegios, universidades.

- Calentamiento de agua en general.

Aplicable a todos los sectores. 


