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Mejora 

Ambiental 

- Ahorro y eficiencia energética.

- Disminución de las emisiones sonoras.

- Contribución en la lucha contra el cambio climático.

Descripción 

El colector solar térmico de vacío es una de las tecnologías solares más 

eficientes, pero a su vez más costosas. Estos colectores se instalan 

típicamente en climas fríos o muy fríos puesto que el vacío del tubo minimiza 

las pérdidas de calor por conducción y convección lo que constituye una de 

sus mayores ventajas que es su elevada eficiencia independientemente de la 

climatología: radiación solar, viento, lluvia, frío, etc. Se emplean en 

aplicaciones a temperaturas de entre 50 y 95 ºC pudiendo alcanzar en 

algunos casos temperaturas de hasta 160 ºC en función de su ubicación. 

En este tipo de colectores, la lámina de absorción se ubica en el interior de un 

tubo de vidrio que se somete a vacío. El fluido de trabajo circula en contacto 

íntimo con la lámina de absorción a través de un conducto en forma de U. El 

colector final es una unión de varios tubos entre sí. 

Existen dos formas de trabajo en este tipo de colectores. La primera, la de 

circulación directa, consiste en trabajar con un único fluido con lo la que 

conexión entre tubos es vía manguito. La segunda es introduciendo un fluido 

intermedio que se evapora en el tubo y se condensa al entrar en contacto con 

el agua en el intercambiador. El empleo de uno u otro depende de las 

características climatológicas del emplazamiento entre otras cosas. 

Una de las mayores ventajas de esta tecnología es la posibilidad de disponer 

los colectores de forma horizontal sin pérdida de eficiencia puesto que basta 

con girar los tubos sobre sus ejes hasta conseguir el ángulo de inclinación 

deseado. 

Los colectores solares térmicos de vacío se emplean, al igual que los 

colectores planos, para calefacción y ACS de edificios, climatización de 

piscinas, así como para calentamiento de agua en general que suponga 

reducir consumos de gas natural. Dada su eficiencia y la capacidad de 

suministrar agua a elevada temperatura, esta tecnología es de aplicación 

conjunta con la refrigeración por absorción para ciclos frigoríficos y 

climatización de edificios, así como para procesos industriales que requieran 

vapor o agua caliente. 



Sectores de 

Aplicación y 

Usos 

A nivel de pyme se puede utilizar en los sectores primario, servicio se 

industrial. En concreto los usos principales son: 

- Calentamiento de piscinas.

- Agua caliente para invernaderos.

- Usos en procesos industriales a baja temperatura.

- ACS para instalaciones municipales tipo polideportivos, aulas de

cultura, etc. 

- ACS en escuelas, colegios, universidades.

- Calentamiento de agua en general.

Aplicable a todos los sectores. 


