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Mejora 

Ambiental 

- Ahorro energético.

- Contribución en la lucha contra el cambio climático.

Descripción 

La energía solar fotovoltaica (ESF) se define como la forma de obtención de 

energía eléctrica a través de dispositivos semiconductores tipo diodo que al 

recibir radiación solar se excitan, provocan saltos electrónicos y una pequeña 

diferencia de potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie de varios 

de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en 

configuraciones muy sencillas, y aptas para alimentar pequeños dispositivos 

electrónicos. 

A mayor escala, la corriente eléctrica continua que proporcionan las placas 

fotovoltaicas se puede transformar en corriente alterna e inyectar en la red. 

En entornos aislados, donde se requiere poca corriente eléctrica y el acceso 

a la red está penalizado económicamente por la distancia, como estaciones 

meteorológicas o repetidores de comunicaciones, granjas, viviendas aisladas, 

se emplean las placas fotovoltaicas como alternativa económicamente viable. 

Dentro del marco del Listado Vasco de Tecnologías Limpias el porcentaje 

mínimo de rendimiento que deben cumplir los paneles fotovoltaicos es 

rendimiento superior al 20%. 

En Euskadi, de acuerdo a información proporcionada por suministradores, en 

el 2003 existían 678 instalaciones de ESF con una potencia instalada de 

1.285.000 W. Quizás la instalación solar fotovoltaica más emblemática 

construida en la CAPV en los últimos dos años es la ubicada en parte de las 

cubiertas de los pabellones 5 y 6 del BEC. Con una superficie aproximada 

de 1.000 m2, dispone de 628 módulos solares que suman una potencia solar 

instalada cercana a los 100.000 kWp. La inversión total ha superado los 

540.000 euros y ha sido realizada mediante la sociedad BEC Solar creada 

entre Bilbao Exhibition Centre con un 45%, el Ente Vasco de la Energía con 

un 30% y Milennium Energy con un 25%. El proyecto se ha presentado a la 

línea de financiación ICO-IDAE de la que ha obtenido una subvención a fondo 

perdido del 20%. A partir de ahora, la producción eléctrica de la instalación 

evitará la emisión a la atmósfera de 95.000 kg anuales de CO2. 

Sectores de 

Aplicación y 

Usos 

Suministro de energía eléctrica tanto con instalaciones aisladas de red, como 

de autoconsumo y de conexión a red. 

Aplicable a todo tipo de actividades. 


