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Ambiental 

La aplicación de esta tecnología permite que se reduzca el consumo de 

energía y se aprovechen energías renovables y calores residuales. 

Contribuyendo de esta manera a la reducción de las emisiones efecto 

invernadero potencialmente responsables del calentamiento global. 

Consiste en 

Los equipos ligados a una instalación de energía solar (calor gratuito) ofrecen 

la posibilidad de producir tanto más frío cuanto más sol haga. Funcionan tanto 

con energías renovables (solar, geotérmica, etc.) como con calores residuales 

o incluso con calor aportado con una caldera convencional, si bien en este

último caso su rentabilidad disminuye. También pueden funcionar para

generación de calor, con un COP alrededor de 1’6. 

Para la generación de frío a partir de calor se pueden utilizar tres tipos de 

máquinas: 

- Máquina frigorífica de absorción. Son los equipos más extendidos.

- Máquina frigorífica de adsorción. Menos extendidas que las anteriores,

pero de creciente interés por su robustez y simplicidad. 

- Sistemas de refrigeración desecativa-evaporativa (DEC). Estos

sistemas, de ciclo abierto, emplean como refrigerante un material 

higroscópico e incorporan una etapa de refrigeración evaporativa. 

Los equipos de absorción y adsorción sustituyen el compresor del ciclo 

Rankine convencional por un conjunto de generador /absorbedor de vapor 

más una bomba de circulación. Los equipos de refrigeración desecativa lo 

sustituyen por un conjunto de material desecante + intercambiadores de calor. 

Sectores 

Aplicables 

Instalaciones con menos de 250 kW térmicos aplicable al sistema de 

climatización de todo tipo de edificios. 


