
Equipo Vehículo eléctrico 

Código D-4028

Mejora 

Ambiental 

- Disminución del nivel de ruido emitido por el motor.

- Ahorro de energía primaria.

- Disminución de las emisiones contaminantes.

- Las emisiones locales (tail-pipe) son nulas.

Consiste en 

Se trata de vehículos dotados de uno o más motores eléctricos y un grupo de 

acumulación eléctrica que es su única fuente de energía y que se recarga 

enchufándolo a la red eléctrica. Por tanto, carece de motor térmico a 

diferencia de los híbridos y de los híbridos enchufables. 

Esta tecnología engloba no solamente coches tipo turismo, sino además otros 

vehículos tales como motocicletas, scooters o «carros» como los utilizados 

en los campos de golf. 

A día de hoy las autonomías nominales de los coches de turismo eléctricos 

comercializados van desde los 120 hasta los 483 km, con cantidades de 

electricidad acumulada de entre 11 y 70 kW horas. Según modelos, son 

necesarios ente 9 y 16 kW hora de batería para disponer de 100 km de 

autonomía. Y el consumo medio de los vehículos eléctricos actualmente es 

de 13,78 kW h cada 100 km. En cuanto a los tiempos de recarga varían según 

los modelos. En unos casos la recarga se puede realizar en 4 horas, en otros 

en 8.Algún modelo permite cargas rápidas (aunque no del 100%) en menos 

de una hora. 

Por lo tanto, la característica diferenciadora del vehículo eléctrico es depender 

exclusivamente de su sistema de acumulación eléctrica, y esta característica 

constituyes además su elemento crítico en cuanto a autonomía, peso y, 

crucialmente, coste. 

Actualmente las tecnologías de ión-litio son las más avanzadas y las más 

usadas. 

Sectores 
Aplicables 

- Taxis.

- Vehículos de empresa.

- Flotas de alquiles de vehículos.

- Flotas de instituciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, etc.).


