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Mejora 

Ambiental 

- Disminución de emisiones contaminantes al aire.

- Ahorro de energía primaria.

- Emisiones locales nulas.

Consiste en Consiste en extraer el calor del terreno mediante intercambiadores enterrados 

y usar este calor en un ciclo Rankine inverso (bomba de calor), que, mediante 

el consumo eléctrico de un compresor, sube la temperatura de ese calor hasta 

hacerlo útil para calentar un local que está a temperatura más alta que la del 

terreno. 

Las eficiencias estacionales que se logran de esta forma son muy elevadas, 

de forma que por cada kWh eléctrico consumido se pueden robar tres del 

terreno e introducir los 4 kWh en el edificio como calefacción. 

Existen dos tipos principales de intercambiadores enterrados: horizontal 

(bucles de tubo enterrados en una trinchera de 1 a 2 metros de profundidad 

(tubos de ida y vuelta en pozos verticales de hasta 120 m de profundidad). 

Además, se puede aprovechar el calor del agua de pozos, en cuyo caso nos 

e entierra intercambiador alguno, sino que se saca el agua del pozo, se le 

roba el calor en un intercambiador de placas o similar y se devuelve al pozo. 

En todos los casos, y como otras tecnologías de alta eficiencia, funciona bien 

con sistemas de distribución de baja temperatura (suelos radiantes, fancoils, 

radiadores sobredimensionados), y se amolda mal a las de alta temperatura 

(por ejemplo, radiadores dimensionados para recibir agua a 50ºC o más). 

Sectores 

Aplicables 

Aplicable a todas las actividades que precisen calefacción o agua caliente. 

También a procesos que necesiten calor a menos de 50ºC. 


