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Mejora 

Ambiental 

Disminución de emisiones contaminantes al aire. En especial, las emisiones 

de CO2 pueden considerarse nulas a efectos prácticos, pues formanparte del 

ciclo natural del carbono de la corteza terrestre (no se trata de carbono fósil 

extraído). 

Consiste en 

Son calderas que extraen mediante un intercambiador correctamente 

dimensionado la mayor cantidad de energía calorífica de los humos que se 

producen al quemar la biomasa (pellets, astillas, leña, etc.). Mayoritariamente 

disponen de un rango de modulación aproximado del 30% al 100% 

Existen dos niveles diferenciados: 

- Las calderas no de condensación presentan rendimientos entre el 90

y 95% sobre el PCS. 

- Las calderas de condensación pueden llegar al 104% e incluso más.

Estas calderas se caracterizan por añadir a la salida de la caldera un 

intercambiador condensador. 

En todos los casos, la capacidad de modulación de la potencia calorífica es 

obligada, para evitar un número elevado ciclos de arranque y parada y para 

optimizar el rendimiento del intercambiador. 

El incremento de coste que acompaña a las calderas de biomasa es 

importante debido a la necesidad de almacenamiento de ésta y a los medios 

mecánicos necesarios para su manejo (tornillos sinfín, sistemas de aspiración, 

etc.) 

Sectores 

Aplicables 

Aplicable a todas las actividades que precisen calefacción o agua caliente y 

también a procesos que necesiten calor a esos niveles de temperatura (30 a 

80ºC aprox.) 


