
6. RECURSOS

Equipo Filtro mineral autolimpiable 

Código F-6000

Mejora 

ambiental 

- Filtra partículas sólidas hasta de 1 micra con una eficiencia de

separación de 99,9%. 

- Retiene los aceites libres, dejando un residuo menor a 5 mg/l.

Consiste en 

El filtro mineral autolimpiable se trata de un filtro que se encuentra integrado 

en la máquina-herramienta. 

Se basa en un depósito lleno de grano mineral al cual el líquido sucio entra 

por su parte superior y, tras quedar retenidos los residuos en el mineral, sale 

el líquido limpio por la parte inferior para una posterior utilización. 

Al irse acumulando residuos entre el mineral, la presión en el interior de la 

bombona filtrante irá aumentando. Cuando esta presión alcance un valor 

establecido, será el momento de limpiar la bombona filtrante. 

El grano filtrante se lava a contracorriente, de modo que el líquido entra 

por la boca inferior y sale por la parte superior de la bombona arrastrando las 

partículas acumuladas en el mineral al depósito de decantación, de donde 

transcurrido un tiempo el líquido empleado en el lavado podrá recuperarse, 

mientras que las partículas permanecerán en el fondo de dicho tanque a la 

espera de ser extraídas. 

Las características principales de este sistema de filtración son las siguientes: 

No requiere la atención del operario ya que por si solo detecta y realiza los 

lavados necesarios. 

Durante el lavado en contracorriente sólo se extraen los residuos y no el grano 

filtrante, por lo que al no perderse elemento filtrante esta tecnología tiene un 

tiempo de vida útil elevado. 

Sectores 

Aplicables 

Aplicable a: 

- Industrias fabricación de elementos metálicos excepto maquinaria y

equipo (NACE 25). 

- Industrias de la construcción de maquinaria y equipo mecánico (NACE

28.4). 

- Industria de la automoción (NACE 29).

- Industria del metal (NACE 24).


